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1. Назначение устройства 

Коммутатор VT-S8 предназначен для подключения IP-видеокамер с использованием 

технологии Passive PoE. 

Передача питания и Ethernet-сигнала осуществляется по одному кабелю витой пары (патч-

корду) от порта коммутатора. Устройство работает от источника питания с напряжением 12–24 V. 

Коммутатор оснащён восемью портами: 

 порты №3–8 поддерживают технологию Passive PoE;  

 порты №1 и №2 не поддерживают Passive PoE и используются для подключения к 

локальной сети (приёма Ethernet-сигнала).  

Для подключения устройств со стороны коммутатора применяется стандартная распиновка 

витой пары по схемам T568A или T568B (прямой обжим). 

Каждый порт Passive PoE рассчитан на максимальный выходной ток до 1 А. 

 

Рис. 1 Нумерация портов коммутатора VT-S8. 

1.1. Технические характеристики 

Табл. 1 Технические характеристики устройства. 

Тип продукта Коммутатор Рassive РоЕ 

Диапазон температур 0…+40 °С 

Интерфейс Ethernet 

Скорость LAN 10/100 Мбит/с 

Напряжение питания 12 - 24 V 

Максимальный ток на интерфейс 1 А 

Ток потребления 0.1 А 
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Интерфейсы без Passive PoE 1 и 2 

Интерфейсы, поддерживающие Passive PoE 3 - 8 

Режим Passive PoE 12-24 V (контакты 4,5,7,8) 

Габаритные размеры 87х68х38 мм 

Вес 100 г 

Гарантия 12 месяцев 

Страна изготовления Россия 

Комплектация 
Коммутатор VT-S8 – 1 шт. 

Съёмный клеммник – 1 шт. 

1.2. Особенности устройства 

 Работа от блока питания 12-24 V. 

 Коммутатор позволяет подключать IP-видеокамеры без использования пассивных PoE-

инжекторов со стороны коммутатора. 

 Возможна совместная работа нескольких коммутаторов в связке от одного блока питания. 

 Компактный размер коммутатора – 87x68х38 мм. Удобный монтаж, подойдёт даже в 

малогабаритный бокс. 

 Два способа использования коммутатора. 

 Коммутатор VT-S8 разработан, произведён и сертифицирован в России. 

1.3. Внешний вид устройства 

Коммутатор может крепиться к поверхности с помощью саморезов или монтироваться на 

DIN-рейку с использованием дополнительного комплекта крепления VT-DIN (приобретается 

отдельно), что обеспечивает гибкость при установке. 
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Рис. 2 Габаритные размеры коммутатора VT-S8. 

 

Рис. 3 Места крепления коммутатора VT-S8. 
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2. Схема подключения 

Питание коммутатора осуществляется от блока питания 12-24 V с силой тока, 

соответствующей количеству видеокамер, подключённых к коммутатору. При одновременном 

подключении шести видеокамер рекомендуется запитать коммутатор от блока питания не менее 3 

А. 

Возможна совместная работа нескольких коммутаторов в связке от одного блока питания. 

При этом питание 12-24 V подаётся на различные коммутаторы параллельно. Подключение блоков 

питания к коммутатору осуществляется через специальные винтовые зажимы, рассчитанные на 

максимальный рабочий ток 10 А. 

 

Рис. 4 Полярность пар питания в разъёме коммутатора. 

2.1. Способы использования: 

1. При подключении блока питания к разъёму 5,5×2,1 мм коммутатор VT-S8 работает в 

режиме обычного сетевого коммутатора без использования технологии Passive PoE. Питание на 

синюю и коричневую пары витой пары не подаётся. 

Предусмотрена возможность объединения нескольких коммутаторов в единую локальную 

сеть через порты №1 или №2. 

 

Рис. 5 Схема при подключении блока питания к разъёму 5,5×2,1 мм. 
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2. При подключении блока питания через съёмный клеммник на портах №3–8 коммутатора 

VT-S8 активируется технология Passive PoE с напряжением, соответствующим используемому 

блоку питания (12–24 V). 

Подключение питания осуществляется через винтовые зажимы, рассчитанные на 

максимальный рабочий ток до 10 А, что обеспечивает надёжное и безопасное подключение. 

Предусмотрена возможность объединения нескольких коммутаторов в единую локальную 

сеть через порты №1 или №2. 

Коммутатор VT-S8 позволяет подключать устройства (например, IP-видеокамеры) без 

использования отдельных пассивных PoE-инжекторов со стороны коммутатора. Это упрощает 

монтаж, снижает количество оборудования, экономит пространство и улучшает внешний вид 

системы. 

Передача питания и Ethernet-сигнала осуществляется по одному патч-корду от порта 

коммутатора. Устройство поддерживает питание 12–24 V, оснащено шестью портами с 

поддержкой Passive PoE и двумя портами без подачи питания. 

Питание коммутатора осуществляется от блока питания с напряжением 12–24 V и силой 

тока, соответствующей суммарному потреблению подключённых устройств. Например, при 

одновременном подключении шести видеокамер рекомендуется использовать блок питания с 

током не менее 3 А. 

Каждый порт Passive PoE рассчитан на выходной ток до 1 А, что обеспечивает стабильное 

питание подключённых устройств. 

 

Рис. 6 Схема при подключении блока питания через съёмный клеммник. 
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Рис. 7 Схема при подключении от одного блока питания через съёмный клеммник. 

Для подключения устройств со стороны коммутатора используется стандартная распиновка 

витой пары по схемам T568A или T568B. 

Порты №1 и №2 коммутатора VT-S8 не поддерживают технологию Passive PoE и 

предназначены для подключения к локальной сети и приёма Ethernet-сигнала.  

 

Коммутатор не рассчитан на подключение к БП 48 V, это приведёт к выходу коммутатора из 

строя. Используйте только БП с напряжением в пределах 12 – 24 V. 

3. Рекомендации по монтажу в электрических щитах 

Сборку в щитах необходимо производить в сухом помещении при нормальной температуре 

воздуха. При эксплуатации на улице, обеспечить полную герметичность. Места крепления 

указаны на рис. 3. 

Компактное исполнение устройства позволяет устанавливать его в небольшие щиты. 

Коммутатор может устанавливаться с помощью саморезов или монтироваться на DIN-рейку 

с использованием дополнительного комплекта крепления VT-DIN (приобретается отдельно), что 

обеспечивает гибкость при установке.  
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Рис. 8 Вид коммутатора VT-S8 с комплектом крепления VT-DIN. 

4. Гарантийные обязательства 

По всем техническим вопросам, связанным с эксплуатацией устройства можно обратиться в 

службу технической поддержки по адресу zakaz@vertell.ru. Гарантийный срок обслуживания 

устройства составляет 1 год со дня продажи, при условии отсутствия механических повреждений 

устройства. Гарантийный срок начинается с даты покупки по чеку в розничном магазине, либо с 

даты получения товара при покупке через сеть Интернет. 

4.1. Условия предоставления гарантии  

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью 

заполненного гарантийного талона и полного комплекта приобретённого оборудования. Скачать 

бланк для заполнения можно на официальном сайте на вкладке «Гарантия». 

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу 

осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счёт, если иное не оговорено в 

дополнительных письменных соглашениях.  

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся 

расходуемыми в процессе эксплуатации.  

https://vertell.ru/content/9-garantiya/
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4.2. Условия прерывания гарантийных обязательств  

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:  

1. Несоответствие серийного номера, предъявляемого на гарантийное обслуживание 

оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных 

соглашениях. А также, если серийный номер изменён, не читается или читается неоднозначно. 

2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных 

нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.  

3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, 

предъявляемым к оборудованию данного типа.  

4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).  

5. Наличие внутри оборудования посторонних предметов или жидкостей, независимо от их 

природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и/или 

руководстве пользователя.  

6. Изделие получило повреждение из-за подключения к нему дефектного оборудования 

сторонних фирм. 

7. Изделие перестало работать в результате загрузки на него программного обеспечения, не 

распространяемого через службу поддержки или сайт VERTELL. 

8. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или 

действиями неуполномоченных третьих лиц. 

 


